Potrebno je napraviti šemu za upravljenje semaforom pomoću FPGA (Field Programmable Gate Array).
FPGA  predstavlja integrisano kolo projektovano tako da se njegova unutrašnja struktura može konfigurisati od strane korisnika. 
Da bi se realizovalo upravljenje semaforom pomoću FPGA-a potrebno je prvobitno napraviti šemu u softveru koji je podržan od strane FPGA-a a to je IseWebpack 11.0 (ili neka druga verzija programa). Ise Webpack omogućava kreiranje programa u programskom kodu VHDL-a ili u šematskom prikazu preko prekidačke logike a zatim se generisanjem fajla vrše njihovo raspoređivanje i povezivanje po FPGA čipu.
 U ovom slučaju kao rešenje problema korišćena je prekidačka logika.
Postavka zadatka
Prvobitno se semafor nalazi u stanju kvara, tj. raskrsnica funkcioniše na osnovu pravila saobraćajnih znakova o prvenstvu prolaza. Pre nego što se uključi semafor treba postaviti početnu poziciju kojom se zaustavljaju sva vozila a otvoren je prolaz za pešake. Pokretanjem semafora otvara se jedna strana za vozila i zatvara prelaz za sve pešake. Semafor funkcioniše po uobičajnom pravilu. Svetla semafora su vremenski ograničena na sledeći način: 
· Kada započne ciklus crveno svetlo za vozila čija se traka otvara traje 7s
· Dalje se pali žuto svetlo koje traje 4s; za to vreme i dalje svetli crveno svetlo
· U trećem koraku se pali zeleno svetlo a gase žuto i crveno. Zeleno svetlo traje maksimalno 15s
· U trenutku kada se otvara prvi semafor za vozila dozvoljen je prelaz za pešake iz suprotne strane
· Prvom semaforu se gasi zeleno svetlo i pali žuto koje je u trajanju 5s. Svim pešacima je zabranjen prelaz preko raskrsnice
· Kada se završi 5s žutog svetla ono se gasi i pali se crveno svetlo čime se zatvara prolaz za vozila iz jedne grane semafora. Potrebno je da prođe 5s od trenutka kada se crveno svetlo ponovo upalilo za prva vozila da bi počeo ciklus na isti način sa druge strane semafora.
Oko zelenog svetla za vozila i pešake napravljene su određene modifikacije, poboljšanja:
1) zeleno svetlo za pešake traje kraće od odgovarajućeg zelenog svetla za vozila iz bezbedonosnih razloga.
2) dodato je da zelena svetla pre promene u žuto za vozila, odnosno u crveno za pešake trepere 3s da bi upozorili vozače i pešake da sledi promena svetla, tj. da sledi zabrana prelaza preko raskrsnice.
3) u normalnom režimu zeleno svetlo za vozila traje 12s puno i 3s treperuće, ukupno 15s. Zeleno svetlo za pešake traje 9s puno i 3s treperuće, ukupno 12s.
4) u slučaju da na semaforu koji je otvoren senzor ne detektuje vozila a detektuje ih senzor na suprotnoj strani koja je zatvorena treba skratiti trajanje zelenog svetla radi bolje relizacije saobracaja. U tom slučaju interval zelenog svetla za vozila se skraćuje na 7s punog svetla i 3s treperućeg, ukupno 10s, a za pešake semafor traje 4s puno i 3s treperućeg, ukupno 7s.

